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                 福建融诚检测技术股份有限公司

沥青原材检测委托协议书

委托编号：

	客

户

填

写
	委托单位
	名称
	公路等级换证复核评审组
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	
	工程名称
	

	
	施工单位
	

	
	见证单位
	

	
	见证人签名
	                    
	证书编号
	

	
	样品名称
	乳化沥青
	品种规格
	

	
	生产厂家
	
	代表数量
	

	
	出厂批号/编号
	
	出厂日期
	

	
	检测依据
	（ ）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20

（ ）《沥青针入度测定法》GB/T 4509  
（ ）《沥青延度测定法》GB/T 4508

（ ）《沥青软化点测定法 环球法》GB/T 4507

（ ）其他：

	
	检测项目
	（ ）针入度            （ ）延度              （ ）软化点          （ ）溶解度

（ ）密度、相对密度    （ ）旋转薄膜加热      （ ）与粗集料黏附性  （ ）弹性恢复

（ ）闪点              （ ）燃点              （ ）蒸发损失        （ ）PI值

（ ）乳化沥青筛上剩余量（ ）乳化沥青储存稳定性（ ）乳化沥青蒸发残留物含量         

（ ）脆点              （ ）其他：

	
	样品处置
	（ ）试毕取回          （ ）委托本司处理      （ ）其他：

	
	检测类别
	（ ）委托检测          （ ）见证检测          （ ）其他：

	
	报告发放
	（ ）自取              （ ）邮寄              （ ）其他：

	
	本单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必要的合作，并支付所需的检测费用。如未对以上选项进行勾选或填写，则视为同意本单位自行确定。

委托单位代表（签字）：                                                       年     月     日

	本

司

填

写
	核查样品
	是否符合检测要求？ （ ）符合               （ ）不符合

	
	样品编号
	

	
	本司保证检测的公正性，对委托单位的实物及技术资料保密。本司对客户委托样品的检测结果负责。客户无特殊要求时，本司不保存破坏性样品及超过留样期的样品。

经评审：我公司   □  能满足客户要求

□  不能满足客户要求

收样人（签字）：                                                              年     月     日

	备   注
	


联系电话：0596-2095599                                      传真：0596-2095586
